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h.p.- PODAWANE JEST DO WARSTWY  WYKOŃCZENIOWEJ

UWAGI OGÓLNE:
1. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z ELEMENTAMI 
KONSTRUKCYJNYMI WYMAGAJĄ UDOKUMENTOWANEGO 
GEODEZYJNEGO WYTYCZENIA I INWENTARYZACJI 
POWYKONAWCZEJ.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W 
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. 
EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ 
NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
ROBÓT. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W 
SZCZEGÓLNOŚCI JEST ZABRONIONE PROWADZENIE ROBÓT W 
OPARCIU O DOKUMENTACJĘ  JEDNEJ BRANŻY BEZ 
SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I 
POZOSTAŁYCH BRANŻ.
3. MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKOŃCZENIOWE I WSZELKIE 
WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACYJNE BĘDĄ PRZED ICH 
WBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU 
UZYSKANIA AKCEPTACJI.

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA KONSTRUKCJI:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ŁAW 
FUNDAMENTOWYCH SPRAWDZIĆ CZY WSZELKIE INSTALACJE 
KANALIZACYJNE ZOSTAŁY UŁOŻONE I USTABILIZOWANE.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA KONSTRUKCJI 
ŚCIAN I STROPÓW WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE 
PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM INSTALACJI.

UWAGI DOTYCZĄCE ROBÓT MURARSKICH:
1. WYMIARY WSZELKICH OTWORÓW INSTALACYJNYCH I 
DRZWIOWYCH SPRAWDZIĆ CO DO ZGODNOŚCI Z PROJEKTAMI 
INSTALACYJNYMI I PRZEWIDYWANYMI DRZWIAMI DO 
WBUDOWANIA.
2. W PRZYPADKU SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH, KTÓRE 
UMIESZCZONE SĄ W BRUZDACH ŚCIENNYCH LUB 
POPROWADZONE POD POSADZKĄ, NALEŻY PRZEPROWADZIC 
PRÓBĘ CIŚNIENIOWĄ PRZED KAŻDORAZOWYM ZAMKNIĘCIEM 
PRAC BUDOWLANYCH.

UWAGA !!!
WSZELKIE ZMIANY W REALIZOWANYM PROJEKCIE NALEŻY 
BEZWZGLĘDNIE KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM. AUTOR 
PROJEKTU NIE ZEZWALA NA SAMOWOLNE,NIEUZASADNIONE 
PRZEZ INWESTORA I WYKONAWCĘ ODSTĘPSTWA OD 
SPORZĄDZANEJ DOKUMENTACJI.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WSZYSTKIE PRAWA 
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM - NINIEJSZY 
PROJEKT BUDOWLANY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, 
UZUPEŁNIANY LUB ODSTĘPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ 
PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU. NABYCIE PROJEKTU 
DAJE PRAWO DO WYKORZYSTANIA GO TYLKO DO JEDNEJ 
BUDOWY. USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994R. O PRAWIE 
AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH 
(DZ.U.NR24POZ.83,ART.61).

UWAGA ! IZOLACJA TERMICZNA ŚCIANY MUSI ZACHODZIĆ
NA RAMĘ DRZWIOWĄ I OKIENNĄ NA SZEROKOŚĆ MIN. 2 CM.

UWAGA ! GRUBOŚĆ WARSTWY SZLICHTY DOSTOSOWAĆ DO 
GRUBOŚCI MATERIAŁU WYBRANEGO NA POSADZKĘ.

POZIOM POSADOWIENIA PARTERU - 
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Przebudowa kondygnacji -1 
Ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego "KLIMCZOK"
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uchwyt do montażu balustrady
montowany do ściany

pochwyt z rury Ø 40mm

DETAL MONTAŻU BALUSTRADY skala: 1:5

kołek montażowy fischer
UX 8 x 50 RH

płytka kotwiąca Ø 65 mm
o gr. 9.5 mm

DETAL MONTAŻU SŁUPKÓW skala 1:5 

słupek z rury stalowej
40x60x3mm

spoina spawana
gr. 3 mm

kotwa chemiczna
fisher Bolt FAZ II Plus 10/20 R

blacha montażowa
120x160x8 mm

blacha montażowa
120x160x8 mm
słupek z rury stalowej
40x60x3mm

kotwa chemiczna
fisher Bolt FAZ II Plus 10/20 R

Ø13 mm

kotwa chemiczna
fisher Bolt FAZ II Plus 10/20 R

blacha montażowa
120x160x8 mm

słupek z rury stalowej
40x60x3mm

UWAGA ! WSZYSTKIE ELEMENTY ŻELBETOWE ZABESPIECZYĆ 
PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU IZOLACJĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ Z 
DYSPERBITU NANOSZONEGO SZCZOTKĄ SMOŁOWĄ.

izolacja przeciwwilgociowa -
dysperbit nanoszony 
szczotką smołową

izolacja przeciwwilgociowa -
dysperbit nanoszony 
szczotką smołową

beton podkładowy B10
gr. min. 10 cm

stopnie blokowe prefab.
100x40x15 cm

fuga elastyczna -
uszczelniacz silikonowy

podsypka żwirowa 
gr. min 25 cm

UWAGA ! WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONAĆ 
ZE STALI OCYNKOWANEJ, MALOWANEJ 
PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY !!!

STOPNIE BLOKOWE PREFABRYKOWANE POWINNY BYĆ 
UKŁADANE NA SOBIE Z ZAKŁADEM 5 cm, USZCZELNIONYM 
FUGĄ ELASTYCZNĄ - SILIKONOWĄ.

Odwoddnienie liniowe

0,5%
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